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GEGEVENS Oorspronkelijke functie: woning met remise  
Huidige functie:                  woning met ateliers en expositieruimte 
 

STATUS Dominant bouwwerk 
 

FOTO’S 

 
Het hoofdhuis van Capucijnenstraat 69 

 

Het voormalige koetshuis 

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Inleiding 
Woonhuis met remise uit 1875 in eclecticistische stijl, gelegen binnen de bebouwde kom 
en binnen het beschermd stadsgezicht van Maastricht.  
 
Beschrijving 
Hoekpand en remise. Het hoofdhuis is onderkelderd en daarboven opgebouwd uit vier 
bouwlagen onder een plat dak dat gedekt is met eterniet en zink. Aan het dak bevindt zich 
een bakgoot met geprofileerde houten gootlijst. 
De voorgevel is opgetrokken in baksteen en heeft een gestucte begane grond met 
rusticablokken. In de plint is een kelderlicht. De voorgevel heeft vier vensterassen. Op de 
begane grond zijn drie vensters en een deur. De vensters hebben nog de originele 
schuiframen. Boven de vensteropeningen zijn gestucte decoraties. De deuropening in de 
tweede vensteras van rechts heeft nog de originele deur met gedeeld bovenlicht.  
Tussen de begane grond en de eerste verdieping en de derde en de vierde verdieping is 
een geprofileerde hardstenen waterlijst. Op iedere verdieping zijn vier vensters met 
geprofileerde hardstenen omlijstingen en gestucte decoraties aan de bovenzijde. Op de 
eerste verdieping zijn nog de originele houten schuiframen aanwezig, op de tweede en 
derde verdieping zijn de ramen recent vervangen.  
 
Aan de noordzijde van het hoofdhuis bevindt zich het koetshuis. Dit is één bouwlaag hoog 
en heeft een mansardedak, gedekt met leien. In het voorste dakvlak is een originele 
dakkapel. Deze dakkapel heeft een ronde timpaanbekroning en vernieuwde 
vleugelstukken. De voorgevel heeft een lage hardstenen plint en een gestucte begane 
grond met rusticablokken. Centraal in de gevel is een rechthoekige poort met een 
hardstenen omlijsting, die doorloopt in een horizontale hardstenen waterlijst. De poort 
en het bovenlicht zijn vernieuwd. Boven de poort zijn twee hardstenen consoles die de 
geprofileerde goot ondersteunen.  
 



De muur met twee poorten ten oosten van het hoekhuis en het daarachterliggende 
bouwvolume is uitgesloten van bescherming. 

WAARDERING Het bouwwerk is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke 
samenhang  en architectuurhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 
 
• het object deel uit maakt van een historische middeleeuwse stedenbouwkundige 

structuur van de binnenstad, waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog 
herkenbaar aanwezig is.  

• het object onderdeel is van en ondersteunend is aan een straatwand met voorgevels 
uit verschillende bouwperioden, die een eenheid vormt door maatvoering en 
ritmering. 

• het object architectuurhistorische betekenis heeft vanwege de esthetische kwaliteit 
van het ontwerp van de buitengevels van zowel het hoofdhuis als de remise. 

• het ontwerp een hoge mate van  architectonische gaafheid en esthetische kwaliteit 
bezit.  

• het een bijzondere detaillering en bijzondere ornamenten heeft, zoals het decoratieve 
stucwerk. 

• het pand een typologische waarde heeft als voorbeeld van een voornaam woonhuis 
met koetshuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw. 

 
Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 
• het sierstucwerk zoals de rusticaplint en de sierelementen boven de ramen 
• de hardstenen raamomlijstingen 
• de originele ramen en deuren op de begane grond en eerste verdieping 
• de originele dakkapel van het koetshuis 
 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, alsmede 

de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport. 
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 

attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 
Objectgericht: 
• Het buiten proportionele inpandig dakterras aan de noordwestzijde vormt een 

aantasting van het dakvlak. Het wenselijk dit te herstellen.  
 

 


